% hoja de datos de seguridad

material: solucion para lavado de fotopolimero
SUMIFLEX P P

| SECCION | - IDENTIFICACI6N DEL PRODUCTO

fabricante: teléfono de emergencia: +1 (800) 424-9300 Clasificacion HMIS/NFPA
Sumiflex, LLC teléfono de informacion: +1 (954) 578-6998 0- Minimo 1- Ligero 2- Moderado 3- Serio 4- Extremo
773 Shotgun Rd fecha de preparacion: 10/sep/2020

Sunrise, FL 33326, US preparado por: F. Spaeth Salud: 1 Fuego: 1 Reactividad: 0

| SECCION Il - COMPOSICION / INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

Nombre del componente numero CAS %WT
destilados (petréleo) luz hidro tratada 64742-47-8 30-40
mezcla de ingredientes propios mezcla 30-40
alcohol bencilico 100-51-6 20-30
aceite de pino mediano y fuerte mezcla 01-10

SECCION lIl - PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

punto de ebullicién: 179-202 °C Densidad de vapor (aire=1): 5,4
presion de vapor: 17 mmHg volatilidad: 100%

solubilidad en agua: Gravedad especifica (H20=1): 0,86
Apariencia/Olor: liquido incoloro con olor suave a pino. Tasa de evaporacion (BuAc=1): 1,5

&

SECCION IV - MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

punto de ignicion: 70 °C

medios de extincion: pulverizacién de agua, quimico seco o CO2.

procedimientos de lucha contra incendios: enfrie los recipientes expuestos al fuego con agua pulverizada para evitar
que el recipiente se debilite y se rompa. No entre en espacios confinados sin aparatos respiratorios autonomos (SCBA) y
ropa de proteccién para bombero. Los vapores son mas pesados que el aire y pueden viajar a una fuente de ignicién que
cause fuego.

peligro de incendio y explosion: Ninguno esperado. Combustible liquido.

SECCION V - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso y temperatura.

Condiciones a evitar: Mantener alejado del calor, llamas, superficies calientes y otras fuentes potenciales de ignicion.
Incompatibilidad: Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposicién peligrosos: La combustion puede producir 6xidos de carbono y varios hidrocarburos.
Polimerizacion peligrosa: No se producira.

SECCION VI - ALMACENAMIENTO Y MANIPULACI6N

Precauciones a tomar en la manipulacion y el almacenamiento: Los contenedores deben estar conectados a tierra
para evitar el riesgo de acumulacién electrostatica, especialmente durante las operaciones de transferencia que impliquen
grandes volumenes de material. Conservar en un lugar fresco y seco y bien ventilado. Conservar siempre en un recipiente
original herméticamente sellado y debidamente etiquetado.
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| SECCION VII - SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Piel: El contacto repetido o prolongado puede causar irritacion, secado y agrietamiento de la piel.
Ojos: El contacto con el liquido puede causar irritacion significativa en los ojos.

Inhalacién: Altas concentraciones de vapor y nieblas pueden ser perjudiciales.

Ingestion: Provoca irritacion del tracto digestivo y el estdmago, lo que resulta en nauseas y vémitos.

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos: Enjuague con grandes cantidades de agua corriente fria durante al menos 15 minutos. Si la irritacion se desarrolla

y persiste, busque atencion médica.

Piel: Lavar la piel con agua y jaboén. Si se presenta irritacion grave, busque atencion médica.

Inhalacién: Para inhalaciéon excesiva retirar al aire fresco. Si la respiracion se dificulta administrar oxigeno y buscar

atencion médica.

Ingestion: En caso de ingerir, NO induzca el vémito sin consejo médico. Dé varios vasos de leche o agua para diluir el
contenido del estbmago. Nunca le des nada por la boca a una persona inconsciente.

SECCION VIl - CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Proteccion de los ojos: Durante las operaciones de vertido, utilice gafas de seguridad con escudos laterales o escudo
facial completo.

Proteccion respiratoria: Cuando no se dispone de ventilacion adecuada, se debe usar un respirador NIOSH aprobado.
Ventilacion: Ventilacion mecanica general para evitar que TLV/PEL supere los limites de control.

Ropa protectora: La selecciéon de ropa protectora depende de posibles condiciones de exposicion y puede incluir
guantes, botas, trajes y otros articulos de proteccion.

SECCION IX - TRANSPORTACION

Regulacion US DOT: Regulado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos.
Etiquetado adecuado al transportar:

Envase inferior a 450 litros: no regulado

Envase mayor a 450 litros: Liquido combustible

Clasificacion de material peligroso: Ninguno

Numero UN: 1993

Grupo de embalaje: Il

SECCION X - MEDIDAS DE DESCARGA ACCIDENTAL

Derrames: tape o cierre la fuente del derrame. Asegure area para contener derrame. Salvar tanto liquido reutilizable como
sea posible en un recipiente adecuado. Absorber el residuo en medios inertes y recoger en el recipiente adecuado. Evite
contaminar las aguas subterraneas y superficiales.

Método de eliminacion de residuos: Los generadores de residuos quimicos deben determinar si un producto quimico
desechado se clasifica como un residuo peligroso en el momento de la eliminacién. Las directrices de la EPA de los
Estados Unidos para la determinacion de la clasificacion se enumeran en 40 partes 261.3 del CFR. Siga las regulaciones
locales, estatales y federales para su eliminacion.
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| SECCION XI - CONSIDERACIONES DE ELIMINACI6N

Todo lo que no se pueda recuperar debe gestionarse en una instalacion de eliminacion de residuos adecuada y aprobada.
El uso de procesamiento o la contaminacion de este producto pueden alterar su clasificacion de residuos. Las regulaciones
estatales y locales de eliminacién pueden diferir de las regulaciones federales. Deseche el envase y el contenido no
utilizado de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales.

SECCION XiI - TOXICOLOGIA

Carcinogenicidad: No listado por ninguna Agencia Federal.

Mutagenicidad: No se divulga para producir efectos mutagénicos en seres humanos.
Reproductivo: No se ha divulgado para producir efectos reproductivos en humanos.
Sensibilizacion: No se informd para producir respuestas de sensibilizacion.

| SECCION XIll - ECOLOGICO |

Los efectos acuaticos agudos para este producto no se pueden determinar ya que la solubilidad acuosa es la continuacion
necesaria para la prueba. Los datos de efectos fisicos y quimicos no estan disponibles en ninguna agencia.

| SECCION XIV - REGULATORIO |

CERCLA-RQ: No se ha establecido ninguno para esta mezcla de productos.
EPCRA 311/312: No esta listado.

EPCRA 313: No esta listado.

FIFRA: No hay informacién documentada disponible.

RCRA-CODE: Sin identificacion de residuos peligrosos.

TSCA: Los ingredientes estan listados o estan exentos de listar.

SECCION XV - OTRA INFORMACISN

N/A=NO APLICA - N/E=NO ESTABLECIDO - N/D=NO DETERMINADO - < MENOR QUE - > MAS QUE

AVISO: La informacién contenida en esta hoja de datos de seguridad de materiales se considera exacta a partir de la
fecha de publicacion. No es necesariamente todo incluido o totalmente adecuado en todas las circunstancias. Las
sugerencias no deben confundirse ni seguirse en violacion de las leyes, reglamentos, normas o requisitos de seguro
aplicables. No se ofrece ninguna garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad, idoneidad, exactitud de los datos o los
resultados que se obtengan del uso de estos. El vendedor no asume ninguna responsabilidad por lesiones o dafios
resultantes del uso inapropiado de este producto.
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